
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

แก้ไขครั้งที่ 3 / 2567 

เทศบาลเมืองนครนายก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 



 
 

 
 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 /2567  

ของเทศบาลเมืองนครนายก 

   

   ด้วยเทศบาลเมืองนครนายก ได้ด าเนินการแก้ไขปีงบประมาณโครงการ จ านวน 4 โครงการ       
ไปด าเนินการในปีงบประมาณ 2567 โดยนายกเทศมนตรีเมืองนครนายกได้เห็นชอบให้แก้ไขแล้ว  คือ    

        1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนชลประสิทธิ์ ซอย 8  
2. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและขยายผิวจราจรถนนซอยทรัพย์  
3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครนายก - ดงละคร ซอย1/1 
4. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 9 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2567 ของเทศบาลเมืองนครนายก โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ 
http://www.nayokcity.go.th  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  16  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567 
 
 
                                                     (นายศุภกฤษณ์   จัยสรสิทธิ์) 

                          นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก 

http://www.nayokcity.go.th/


 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2567 เทศบาลเมืองนครนายก 

 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) : เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน  

   ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม 

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3   พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชนถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชน 

    อย่างมีระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้งเสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข 

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครนายก : ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองนครนายก : ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 กลยุทธ์ที่ 14 ก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และสะพาน 
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

แบบ ผ.02 



ที ่ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2๕๖๖ 

(บาท) 
2๕๖๗ 

(บาท) 
2๕๖๘ 

(บาท) 
2๕๖๙ 

(บาท) 
2๕๗๐ 

(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท ์
ตกิคอนกรีตถนน
ชลประสิทธ์ิ  
ซอย 8 

- เพื่อให้ถนนมีผิว
เรี ยบมั่ นคงและ
ปลอดภัย  
ใช้สัญจร 
ได้ทุกฤดูกาล 

- ท าการก่อสร้างปรับปรุง
เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ 
ตกิคอนกรีต หนาเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร  
ผิวจราจร กว้าง 4.00 
เมตร ยาวประมาณ 
198.00 เมตร คิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 792.00 
ตารางเมตร พร้อมตีเส้น
จราจร (ตามแบบเทศบาล
เมืองนครนายก) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ใหม ่
300,000 

เดิม    
300,000  

  - ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตหนาเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 0.05 
เมตร ผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาวประมาณ 
198 เมตร คิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 792  
ตารางเมตร พร้อมตี
เส้นจราจร 
 

- ถ น น มี ผิ ว
เ รี ย บ มั่ น ค ง           
และปลอดภัย 
ใช้สัญจรได้ทุก
ฤดูกาล 
 

กองช่าง 
 



ที ่ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2๕๖๖ 

(บาท) 
2๕๖๗ 

(บาท) 
2๕๖๘ 

(บาท) 
2๕๖๙ 

(บาท) 
2๕๗๐ 

(บาท) 

2 โครงการปรับปรุง
เสรมิผิวจราจรแอส
ฟัลทต์ิกคอนกรีต 
และขยายผิว
จราจรถนนซอย 
มหาทรัพย ์

1. เพื่อเป็นการ
เพิ่มพื้นท่ีผิวจราจร 
ให้กว้างขึ้นเป็น
ถนนท่ีได้มาตรฐาน       
2. เพื่อให้เป็น
ถนนท่ีมีผิวเรยีบ 
มั่นคง แข็งแรง 
และปลอดภัย     

 
 

- ด าเนินการปรับปรุงเสริม
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต และขยาย 
ผิวจราจรถนนซอย 
มหาทรัพย ์กว้าง 8.00 
เมตร ยาว 313.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
2,804.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบเทศบาลเมือง
นครนายก) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 ใหม ่
800,000 

  เดิม 
800,000 

- ปรับปรุงผิวถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,804.00 ตาราง
เมตร 

1. มีผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตที่
มั่นคงแข็งแรง         
และได้
มาตรฐาน          
2. ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการสัญจร
ไปมาได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 



ที ่ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2๕๖๖ 

(บาท) 
2๕๖๗ 

(บาท) 
2๕๖๘ 

(บาท) 
2๕๖๙ 

(บาท) 
2๕๗๐ 

(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงเสริม 
ผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
ถนนนครนายก- 
ดงละคร  
ซอย 1/1 

- เพื่อให้มีพื้นผิว
จราจรทีไ่ด้
มาตรฐาน 

- ท าการปรับปรุงเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว
ประมาณ 258.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  
คิดเป็นพ้ืนท่ี 
ไม่น้อยกว่า 774.00 
ตารางเมตร  
(พร้อมตีเส้นจราจร)  
ตามแบบเทศบาลเมือง
นครนายก 

 ใหม ่
323,000 

 

 เดิม 
323,000 

 - ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 3.00 
เมตร ยาวประมาณ 
258.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
คิดเป็นพ้ืนท่ี 
ไม่น้อยกว่า 774.00 
ตารางเมตร (พร้อมตี
เส้นจราจร) ตามแบบ
เทศบาลเมือง
นครนายก 

 
 
 
 
 
 

 
 

- มีผิวจราจรที่
ได้มาตราฐาน 
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองช่าง 



ที ่ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2๕๖๖ 

(บาท) 
2๕๖๗ 

(บาท) 
2๕๖๘ 

(บาท) 
2๕๖๙ 

(บาท) 
2๕๗๐ 

(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
ขยายผิวจราจร
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนน
เฉลิมพระเกียรติ 
ร.9 ซอย 9 

1. เพื่อให้มีพ้ืนผิว
จราจรทีไ่ด้
มาตรฐาน 
2. เพื่อให้เป็น
ถนนท่ีมีผิวจราจร
มั่นคงแข็งแรง  
และปลอดภัย 
3. เพื่อให้มีถนนท่ี
มีผิวจราจรกว้าง
ขึ้นและสะดวกใน
การสญัจร 

- ท าการก่อสร้างขยายผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ผิวจราจรหนา 
0.15 เมตร ยาว 
300.00 เมตร  
ฝั่งซ้าย กว้าง 1.00 เมตร  
ฝั่งขวา กว้าง 1.00 เมตร 
รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
600.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองนครนายก) 

 
 
 
 
 

 
 

 

เดิม 
500,000 

ใหม ่
500,000 

   - มีถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กผิวจราจร
หนา 0.15 เมตร  
ยาว 300.00 เมตร  
ฝั่งซ้าย กว้าง 1.00 
เมตร ฝั่งขวา กว้าง 
1.00 เมตร 
รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
600.00 ตารางเมตร 

1. ถนนท่ีมีผิว
จราจรมั่นคง
แข็งแรง และ
ได้มาตรฐาน 
2. ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 


